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Machining Strategist V14.0 



 

 새로운 Visi- Series R20 Version 출시와 함께 machining Strategist V14가 발표 되었습니다. Machining 

Strategist V14에서는 최신 Version의 Data Interface 기능과 새로운 HM 황삭 가공 기능 추가 및 정잔삭 가공시 발생할 수 있는 공구 파손을 방지할 수 있는 Option의 추가와 더불어 기존 Version에서 발생하였던 문제들에 대한 솔루션들을 포함하고 있습니다. 이와 관련하여 주요 Up- Grade내용을 아래와 같이 간략하게 안내하여 드리오니 업무에 도움이 되시길 기대 합니다. 

 

 

1.1.1.1. DataDataDataData Interface Interface Interface Interface    

-  Catia V5R21 Format 지원 

-  Parasolid 25.0 Format 지원 

-  Visi R20 Format 지원 

-  SolidEdge ST4 Format 지원 

 

 

2.2.2.2. HM HM HM HM 황삭황삭황삭황삭 Toolpath Toolpath Toolpath Toolpath    새로운 HM 황삭 Toolpath는 전체 형상에서 외곽 진입이 가능한 영역에서는 외곽 진입으로  내부에서는 Helix 방식의 진입으로 자동 변경시켜 줍니다. 그리고 공구의 진입은 이전에 가공되어 있는 영역에서 공구의 진입이 이루어 짐으로써 Helix방식의 진입을 최소화 하며 평면 영역에서 미가공량이 많이 남는 것을 방지하기 위하여 평면에서만 Pass를 추가시키는 Option이 포함 되어 있습니다.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.3.3.3. 정잔삭정잔삭정잔삭정잔삭 Option  Option  Option  Option 추가추가추가추가    정잔삭 가공시 발생 할 수 있는 공구의 파손을 방지하기 위하여 새로운 Option "Extend steep 

areas"이 적용 되었습니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.4.4. 등고선등고선등고선등고선    Pass Pass Pass Pass 링크링크링크링크    옵션옵션옵션옵션    추가추가추가추가    등고선 Pass를 링크할 "Stay down within" 옵션이 추가 되었습니다. 이 옵션의 값을 크게 주면 아래 오른쪽 그림과 같이 Pass의 연결 시 불필요한 진입 진출을 없애주며 Smooth하게 연결 시켜 줍니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.5.5. 평면영역평면영역평면영역평면영역    가공가공가공가공 Toolpath Toolpath Toolpath Toolpath    평면영역 가공 Pass를 만들 때  

"코어 가공 적용"옵션이 추가 되었습니다.  이를 적용하여 링크하면 영역의 외곽에서  공구가 진입하여 가공됩니다. 

 

 

 

 

 

 

옵션옵션옵션옵션    미적용미적용미적용미적용    옵션옵션옵션옵션    적용적용적용적용    



 

 

6.6.6.6. HM HM HM HM 등고선등고선등고선등고선 Toolpath Toolpath Toolpath Toolpath    일반적인 등고선 Pass는 아래 그림의 파란색 영역처럼 완만하거나 평면 구간에서는 Pass간의 간격이 넓어지거나 Pass가 만들어지지 않습니다. 이런 경우 HM 등고선 Toolpath 기능을 사용함으로써 일정한 가공 Pith를 가지는 Toolpath를 얻어낼 수 있습니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.7.7.7. UGUGUGUG에서의에서의에서의에서의 Iges Export  Iges Export  Iges Export  Iges Export 설정설정설정설정                          

일반일반일반일반    등고선등고선등고선등고선 Pass Pass Pass Pass    HM HM HM HM 등고선등고선등고선등고선 Pass Pass Pass Pass    

0.0010.0010.0010.001로로로로    설설설설

UG에서 Export된 Iges Data를 Machining 

Strategist에서 Import 했을 때 일부 Surface가 부정확하게 입력되는 경우가 있습니다.  이것을 해결하기 위해서는 왼쪽 그림처럼 UG에서 Iges Export Option을 설정 하시기를 권해 드립니다. 



 

 
8.8.8.8. 모델의모델의모델의모델의    가공원점가공원점가공원점가공원점    자동이동자동이동자동이동자동이동 Macro  Macro  Macro  Macro 및및및및    방전방전방전방전Sheet Sheet Sheet Sheet 출력출력출력출력    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

형상의 XY중심 그리고 Z최상면을 가공원점으로 자동 설정하는  

Macro Program을 제공합니다.  또한 전극의 경우 자동 이동과  더불어 가공과 방전을 위한  

Sheet 출력 Program을 제공 합니다.  

방전방전방전방전    기준기준기준기준    칫수칫수칫수칫수    

가공가공가공가공    기준기준기준기준    칫수칫수칫수칫수    


